Cat. No. 49-475 
MANUAL DEL USUARIO 


Por favor lea este manual antes de usar este equipo. 


Sistema De Alarma Inalambrico de Safe House® 



INTRODUCCION 


Su Sistema de Alarma Inalambrico de Safe House provee 
una proteccion de seguridad de primera calidad para su 
apartamento o casa, el sistema es expansible para que 
usted pueda anadir aparatos adicionales mientras sus ne- 
cesidades para mayor proteccion vayan creciendo. El sis- 
tema es facil de instalar porque usted no tiene que guiar 
alambres desde el transmisor hasta la base de control. 
Tambie, la minima instalacion hace que la movilidad del 
sistema de un lugar a otro sea muy facil. 

Con los accesorios requeridos (no administrados), usted 
puede inmediatamente comenzar a usar el sistema. Ase- 
gurese de que usted lea este manual completamente para 
aprender los procedimientos correctos y poder preparar, 
instalar, probar, y operar el sistema. 

Su sistema de alarma incluye las siguientes caracterfsticas: 

16 Zonas de Seguridad — le permite al sistema monitorar 
hasta 16 transmisores para un gran alcance de proteccion. 

Codigo de Seguridad para Acceso de Cuatro Digitos — 

previene que personas no autorizadas alteren premedi- 
tadamente el sistema. 

Sirena integrada — suena un timbre de 85 dB (a 3 metros) 
cuando la alarma es disparada. 

Control Remoto Inalambrico — le permite activar o de- 
sactivar el sistema lejos de la base cuando usted entra o 
sale de su casa. 

Modalidades de Activado Adentro y Afuera de la Casa 

— le permite activar el sistema para proteger las puertas y 
ventanas mientras usted esta en su casa, o activar el sis- 
tema para una completa proteccion del interior y el pe- 
rimetro mientras usted esta lejos de la casa. 

Activado de la Modalidad Diaria — le permite usar el 
sistema como un timbre de entrada para indicarle cuando 
gente entra y sale de su casa. 

Detector de Sirenas para Alarmas Contra Humo — le 

provee proteccion del humo y fuego detectando la sirena 


de una alarma contra humo existente, y luego enviando 
una sehal a la base. 

Apoyo para Aparatos Externos — le permite conectar 
una sirena opcional, un marcador automatico, un detector 
de movimiento, una luz estroboscopica, u otros aparatos 
externos de seguridad. 

Bateria de Respaldo — provee extra seguridad aseguran- 
dole que el sistema seguira funcionando en caso de que 
haya una falla de energfa. 

Transmisor Supervisado — le hace saber cuando la 
bateria del transmisor en la puerta/ventana o en el detector 
de sirenas de alarmas contra humo esta dbil. 

Pantalla LED para informale del Estado de las Zonas — 

le muestra el estado de cada zona y otras informaciones, 
tal como baterias dbiles o condiciones de incendios. 

ARTICULOS PROPORCIONADOS 

Su sistema de alarma contiene los siguientes articulos: 

• Una Unidad de Base 

• Un Transmisor de Puerta/Ventana 

• Un Sensor Normalmente Cerrado 
(Interrupter y Seccion Magn§ca) 

• Un Detector de Sirenas para Alarmas Contra Humo 

• Dos Tornillos de Montaje para un Transmisor de Pu- 
erta/Ventana y un Detector de Sirenas para Alarmas 
Contra Humo 

ACCESORIOS REQUERIDOS 

Su sistema de alarma requiere los siguientes accesorios 
que no han side proporcionados con su sistema. Estos 
articulos estan disponibles en su tienda local de Radio 
Shack: 


• Dos Baterias de 9 Voltios (Cat. No. 23-553) — le 
proveen energia al transmisor de puerta/ventana y al 
detector de sirenas para alarmas contra humo 

• Ocho Baterias C (Cat. No. 23-551) — le provee ener- 
gia a la base en caso de una falla de energia 

• Una Bateria de 12 Voltios (Cat. No. 23-144) — le 
provee energia al control remoto 

• Alambre (Cat. No. 278-862) — conecta el transmisor 
de la puerta/ventana al sensor 

• Una Alarma Contra Humo Aprovada por el UL (Cat. 
No. 49-458) — trabaja con el detector de sirenas para 
alarmas contra humo que a side proporcionada. 

APARATOS OPCIONALES 

Usted talvez quiera anadir uno o mas de los siguientes 

aparatos para expander su sistema de alarma: 

• Transmisores/sensores de puerta/ventana extras — 
Cat. No. 49-2015 

• Detector de sirena para alarma contra humo — Cat. 
No. 49-2020 (para el uso con alarmas contra humo ap- 
robadas por la UL, Cat. No. 49-458) 

• Controles remoto extra (hasta un total de cuatro) — 
Cat. No. 49-2030 

• PIR (Infrarojo Pasivo) detector de movimiento — Cat. 
No. 49-2025 

• Sirena Externa (para uso suplementario unicamente) 
— Cat. No. 49-487 

Para mas informacion acerca de aparatos opcionales, vea 

"Ahadiendo Aparatos Adicionales." 
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INFORMACION GENERAL 


Este manual le ayuda a planear e instalar su sistema de 
alarma. Por favor lealo cuidadosamente y siga todas las 
instrucclones para evitar el dano del sistema y para ase- 
gurar que el sistema opere apropladamente. 

Notas: 

• Algunas companfas de seguros proveen descuentos 
por aquellas casas que tienen sistemas de alarma y 
segurldad para el hogar que esten debldamente In- 
staladas. Verlflque los requisites con su companfa de 
seguros. 

• Los sistemas de segurldad del hogar requieren un 
permiso en ciertas areas. Verlflque con su agenda lo- 
cal de seguridad antes de Instalar su sistema. 

• Usted tiene que Instalar por lo menos un detector de 
humo para cumpllr con los requisites de la Asoclaclon 
Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA) Regia 
74 y UL 985. Muchas companfas de seguro requieren 
que usted cumpla con estos requisites para calificar a 
los descuentos. Use solo detectores de humo de 
cuatro alambres y detectores de calor LIstados en el 
UL con el sistema. Para una supervision complete de 
las zones contra incendios, asegurese de conectar el 
modulo al-final-de-la-ifnea como el ultimo aparato en la 
zona contra Incendios. 

• Este sistema provee servicios de Grade B, el cual no 
supervise los sensores para verlficar si estos estan 
conectados apropladamente. Usted tiene que probar 
el sistema completamente, incluyendo cada uno de los 
sensores de segurldad, una vez a la semana con la 
energfa de AC desconectada de la base para asegurar 
que hay una complete proteccion. Ver "Probando el 
Sistema" para obtener las instrucclones completes y 
realizar las pruebas. 
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PREPARACION 


GLOSARIO DE TERMINOS 

Su sistema de alarma es facil de preparar y operar. Sin 
embargo, usted talvez quiera aprender los siguientes tini- 
nos para ayudarle a comprender como funciona el sistema. 

Activar y Desactivar — Tenino para on (encender) y off 
(apagar). Cuando usted active el sistema, usted enciende 
la proteccion. Desactivando el sistema apaga la protec- 
cion. 

Modalidad de Afuera — La modalidad de activado de su 
sistema cuando todos los sensores son activados. 

Base — El panel principal de ccntrol para el sistema. 

Transmisor de Puerta/Ventana — el componente remote 
que supervisa los sensores ccnectados y envfa una serial a 
la base si el sensor detecta una violacion. 

Modalidad de Adentro de la Casa — La medalidad de 
activado del sistema cuando solo los sensores del perfme- 
tro son activados. En esta modalidad, el sistema se saltea 
todos los sensores del interior. 

Sensores del Interior — los sensores en la casa, tal como 
los detectores de movimientcs y los interruptores de alfom- 
bras. 

Sensores de Pen'metro — El grupo de los sensores del 
sistema exteriores. Normalmente, estc incluye todos los 
sensores de las puertas/ventanas. Su sistema incluye un 
sensor de perimetro. 

Control Remoto — El aparato que le permite activar y de- 
sactivar el sistema lejos de la base. 

Sensor — El componente conectado al transmisor de la 
puerta/ventana. Cuando el sensor detecta una violacion, el 
transmisor le envia una serial a la base. 

Detector de Sirenas para Alarmas contra Humo — El 

aparato que detecta la sirena de la alarma de una alarma 
contra humo existente y luego envfa una sehal a la base. 


Violacion — Una condicion de la alarma, tal como la que 
causa una puerta o ventana abierta, detectada por un sen- 
sor. 

Zona — El area protegida por un transmisor de pu- 
erta/ventana, un detector de sirenas para alarmas contra 
humo, un detector de movimiento, u otro aparato de 
sensacion/transmision. 

PREPARANDO LA BASE 

La base es el centre principal de control para el sistema de 
alarma. Incluye todos los botones de control, los indi- 
cadores del estado del sistema y las zonas, la sirena prin- 
cipal de la alarma, y las terminales de contacto seco para 
conectar aparatos opcionales de seguridad. 

Escoja un lugar conveniente para la base que cumpla con 
los siguientes requisites: 

• Cerca de un tomacorriente de AC (corriente alterna) 

• No se puede ver desde ninguna entrada 

• Cetrico para las puertas, las ventanas y los cuartos 
que usted planea proteger. 

• Lejos de tuberfas de metal u objetos grandes de metal 

Instalando las Baten'as de la Base 

Siga estos pasos para instalar las baterfas en la base an- 
tes de que usted use el sistema por primera vez. 

1 . Desconecte la base si esta conectada. 


2. Dele vuelta a la base. Remueva el tornillo de la cu- 
bierta del compartimiento de la bateria y levante la cu- 
bierta. 

3. Instale echo baterfas alcalinas de tamaho C (Radio 
Shack Cat. No. 23-551) tal como lo indican los sim- 
bolos de polaridad (-i- y -) marcado en el cempar- 
timiente. 

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento y el 
tornille. 

PREPARANDO EL TRANSMISOR DE LA PU- 
ERTA/VENTANA 

Usted tiene que instalar la baterfa del transmisor de la pu- 
erta/ventana antes de que usted pueda usar el transmisor. 
Tambie, el transmisor tiene un interrupter que tiene dos 
posiciones marcadas WINDOW/DOOR. La posicion del 
interrupter determina que tan rapide la alarma responde 
cuando el transmisor reporta una violacion. Si usted coloca 
el interrupter en WINDOW, la alarma responde inmediata- 
mente. Si usted coloca el interrupter en DOOR, la alarma 
espera aproximadamente 45 segundos antes de sonar. 
Esto le da tiempo para desactivar el sistema despues de 
que usted entra la puerta protegida. 

Para colocar el interrupter e instalar la baterfa del trans- 
misor de puertas/ventanas, siga estos pasos. 

1 . Remueva la cubierta del compartimiento de la baterfa 
del transmisor deslizandola hacia afuera. 
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2. Coloque el interrupter en la pesiclon deseada. 


Nota: SI usted planea usar un control remote, coloque el 
interrupter WINDOW/DOOR en WINDOW. 

3. Conecte las termlnales de una bateria alcallna de 9 
voltles (Cat. No. 23-553) al conector adentro del com- 
partimlento de la baterfa, y coloque la baterfa en el 
compartimiento. Todavfa no Instale la cublerta del 
compartimlente de la baterfa para que usted pueda 
conectar el sensor al transmisor de la puerta/ventana 
tal como es descrite en "Conectando el Senser al 
Transmisor de la Puerta/Ventana." 


PREPARANDO EL DETECTOR DE SIRENAS 
PARA ALARMAS CONTRA HUMO 

El detector de sirenas para alarmas contra humo escucha a 
la sirena de la alarma de otra alarma contra humo. Cuando 
el detector detecta la sirena, este manda la sehal a la base, 
la cual suena la alarma del sistema. Esto le da extra pro- 
tecclon si la alarma contra humo no esta lejos del alcance 
normal para ser escuchada. 

Notas: 

• El detector de sirenas para alarmas centra humo no es 
un aparato para detectar hume. Solo detecta sonidos 
de una alarma contra humo. 

• Nosotros le recomendamos que usted use la Alarma 
contra Humo de Radio Shack Cat. No. 49-458 con el 
detector de sirena para alarmas centra humo. Otras 
alarmas contra humo talvez no trabajen apropiada- 
mente. Asegurese de probar el detector tal como es 
descrite en "Probando el Detector de Sirena para 
Alarma contra Humo." 

Siga estos pasos para Instalar las baterfas del detector de 
sirena para alarmas centra humo. 

1 . Remueva la cublerta del compartimiento de la baterfa 
desllzandola hacia afuera. 

2. Conecte las termlnales de una baterfa alcallna de 9 
voltles (Cat. No. 23-553) al conector adentro del com- 
partimiento de la baterfa, y celoque la baterfa adentro 
del compartimiento. 


3. Vuelva a colocar la cublerta del compartimiento de la 
baterfa. 

Nota: SI la baterfa ne es Instalada, la trabllla roja de segurl- 
dad adentro del detector evlta que usted pueda mentar el 
detector. Vea "Montando el Detector de Sirenas para 
Alarmas contra Humo." 

PREPARANDO EL CONTROL REMOTO 

El control remoto de su sistema de alarma le permite actl- 
var y desactivar el sistema desde afuera de la base. 

Para Instalar las baterfas del control remoto, remueva la 
cublerta del cempartimlento de la baterfa deslizandela ha- 
cia afuera en la direcclon de la flecha. Luege Instale una 
baterfa de encendedor de 12 volties (Cat. No. 23-144) tal 
como es demostrado abajo. 


Nota: Despues de que usted Instale la baterfa, usted tiene 
que seguir los procedimlentos descritos en "Usando la Mo- 
dalldad de Aprendizaje" para que el control remoto opere 
apropladamente. 
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CONECTANDO LA BASE A LA ENERGIA 

Despues de que usted instale las baterfas, conecte el 
adaptader de energfa AC de la base en un tomacorriente 
standard de AC (corriente alterna) que no es centrolado 
per un interrupter de luz. 

Para conectar la base a la energfa, siga estos pasos. 

1. Remueva el tornillo central de la placa del temacorri- 
entes que esta en la pared. 

2. Conecte el adaptader en el tomacorriente. 

3. Asegure el adaptader al tomacorriente introduciendo el 
tornillo central por medio del agujero del adaptader y 
atornillandolo atravez del agujere del tomacorriente. 


PONIENDO SU 

CODIGO DE ACCESO PERSONAL 

Su sistema de alarma requiere un codigo de acceso que le 
permite activar y desactivar el sistema y a su vez poder 
cambiar otras directrices del sistema. El codige del sis- 
tema que a side establecido de fabrica es 1234. Para una 
mejor seguridad, celoque su propio codigo de la siguiente 
manera. 

1. Presione CODE en la base, el indicader de CODE 
destellara. 


2. Entre 1 2 3 4. La base sonara un tone breve en forma 
ascendente y el indicador de CODE se encendera en 
forma constante. 

3. Entre su codigo de acceso personal de cuatre digitos. 
Despues de que usted a entrado los cuatro dfgitos, el 
sistema suena un tone breve en forma descendiente. 

4. Entre nuevamente su codigo de acceso personal de 
cuatro dfgitos. Despues de que usted entre el ultimo 
dfgito de su codigo, la base sonara un tone breve en 
forma ascendiente y luego en forma descendiente para 
confirmar que el nuevo codigo esta guardado en la 
memoria. 

Nota: Si, a estas alturas, usted entra un codigo que es 
diferente del primero que usted a entrado, la base emitira 
un sonido de error de bajo tone despues de que usted a 
vuelto a entrar el codigo. Repita el procedimiento en el 
Paso 1 . Vea "Cambiando su Codigo de Acceso Personal" 
para mas informacion acerca de cambiar el codigo y que 
hacer cuando a usted se le a olvidado el codigo de acceso 
personal. 

USANDO LA MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

El procedimiento en esta seccion le ensena al sistema de 
alarma las directrices internas del transmisor de la pu- 
erta/ventana, del detector de sirenas para alarmas contra 
humo, y del control remoto. Esto permite que la base se 
comunique con los componentes. 

Nota: Mientras este en la modalidad de aprendizaje, la 
operacion normal de los sensores es incapacitada. 

Entendiendo las Zonas 

Una zona es el area de proteccion que cubre un transmisor 
de puerta/ventana, un detector de sirenas para alarmas 
contra humo, un detector de movimiento, u otro aparato de 
sensacion/transmision. Una zona representa un lugar, tal 
como la puerta principal de entrada, una ventana del 
sotano, 0 todo un cuarto (protegido por un detector de 


movimiento). Usted puede ahadir cualquier combinacion 
hasta 16 componentes de sensacion/transmision para una 
proteccion de alcance mas amplia. Vea "Ahadiendo 
Aparatos Opcionales." 

Ahadiendo un Transmisor o un Detector de 
Sirenas para Alarmas contra Humo 

Siga estos pasos para ahadir un transmisor de pu- 
erta/ventana, un detector de sirenas para alarmas contra 
humo, u otro aparato de sensacion/transmision al sistema, 
y para asignar a los aparatos un numero de zona. 

1. Presione LEARN en la base. El indicador de LEARN 
destellara. 


2. Entre su codigo de acceso personal en el teclado de la 
base. El indicador de LEARN se enciende en forma 
constante y el indicador para la siguiente zona que no 
a sido asignada destella. 


3. Entre el numero de la zona que usted le quiere asignar 
al aparato. Por ejempio, presione 01 para asignar el 
aparato a la Zona 1 . 
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4. Presione PANIC/TEST en el transmisor de pu- 
erta/ventana (o TEST en el detector de sirena para 
alarma contra humo). El sistema guarda en la memo- 
rla las zonas que usted a escogido para cada aparato. 
El Indicador para las zonas que han side seleccio- 
nadas se encienden constantemente y un breve tone 
suena para confirmar la anadiclon de estos aparatos. 
El Indicador para la sigulente zona que no a sido asig- 
nada destellara. 


5. Presione CANCEL para sallr de la modalldad de 
aprendizaje. 


Nota: SI usted cambla la selecclon del Interrupter WIN- 
DOW/DOOR en el transmisor de puerta/ventana despues 
de que usted a realizado el procedlmlento de aprendizaje, 
usted tiene que remover el transmisor tal como esta de- 
scrlto en "Removlendo un Transmisor o Detector de Sirena 
para Alarma contra Humo." Luego usted tiene que repetir 
el procedlmlento de aprendizaje para que la base pueda 
aprender la nueva selecclon del Interrupter en el transmi- 
sor. 


Removiendo un Transmisor o un Detector de 
Sirena para Aiarma contra Humo 

Siga estos pasos para remover un transmisor de pu- 
erta/ventana 0 un detector de sirena para alarma contra 
humo del sistema. 

1 . Presione LEARN en la base para entrar la modalldad 
de aprendizaje. Luego entre su codigo de acceso per- 
sonal. 


2. Entre el numero de la zona del aparato que usted 
quiere remover. El indicador de la zona correspondl- 
ente destellara. 

Nota: Si usted decide no remover el aparato de la 
zona que usted a selecclonado, entre otro numero de 
zona. 

3. Presione CANCEL mientras el Indicador de la zona 
destella. El indicador se apaga. 


4. Presione CANCEL nuevamente para salir de la mo- 
dalldad de aprendizaje. 


Ahadiendo o Removiendo un Controi Remoto 

Siga estos pasos para ahadir o remover un control remoto 
del sistema. 


1 . Presione LEARN. El Indicador de LEARN destellara. 


2. Entre su codigo de acceso personal. El Indicador de 
LEARN se encendera constantemente. 

3. Presione cualquiera de los dos botones en el nuevo 
control remoto al mismo tiempo. La base sonara un 
tone corto para confirmar la anadiclon o la removida 
del control remoto. 


Nota: No hay algun Indicador visual para confirmar la 
anadiclon o removida de un control remoto. 

4. Repita el Paso 3 para cada uno de los controles re- 
motos que usted quiere ahadir o remover. 

5. Presione CANCEL para sallr de la modalldad de 
aprendizaje. 

Nota: Usted puede tener hasta un maximo de cuatro con- 
troles remotes con el sistema. Cuando usted ahade un 
nuevo control remoto al sistema, el sistema borra todas las 
selecciones de los controles remotes existentes de la 
memorla. Esto le permite desactivar un control remoto que 
a perdido o no encuentra. Cada vez que usted ahada un 
nuevo control remoto, usted tiene que realizar el Paso 3 
para todos los controles remotes y permitir que la base 
vuelva a aprender las selscclones que usted desea para 
cada control remoto. 
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INSTALACION 


INSTALANDO EL SENSOR 

El transmisor de puerta/ventana del sistema trabaja con el 
sensor que a sido administrado para disparar la alarma. El 
sistema Incluye un sensor magn§co normalmente cerrado 
(N.C.), el cual tiene dos partes: el interruptory el magneto 
(Iman) que controla el Interrupter. Cuando las dos partes 
estan juntas la una con la otra (6 mlllmetros o menos), el 
Interrupter esta en la posiclon normal. Cuando las dos 
partes estan separadas, el Interrupter dispara la alarma. 
Los sensores de Interruptores magn§cos son Ideales para 
puertas, ventanas movibles, o cualquier otra parte de su 
casa que tiene que ser abierta para poder entrar. 

Sensores de interruptores magn§cos tambia estan disponi- 
bles en modelos normalmente abiertos (N.O.). 

Montando el Sensor 

Para montar el sensor, siga estos pasos. 

1. Monte la seccion del interrupter del sensor (la pieza 
con las terminales atornilladas) en una superficie 
estacionaria tal como el umbral de una ventana, el 
marco de una puerta, o pared. 

2. Monte la seccion del magneto del sensor en la su- 
perficie movible, tal como la ventana o la puerta. 

Nota: Cuando usted monta el sensor en una puerta, 
coloquelo en el lado que esta lejos de las visagras 
(en la parte mas alta o baja). Esto dispara la alarma 
con el menor movimiento de la puerta. 


erta/ventana. Vea "Montando el Transmisor de Pu- 
erta/Ventana." 

Nota: El alambre no tiene que exceder los 3 metros y 
debe de ser instalado en el mismo cuarto en que 
esta el sensor y el transmisor. 

Conectando el Sensor al Transmisor de Pu- 
erta/Ventana 

Listed puede conectar ambas clases de sensores nor- 
malmente abiertos y normalmente cerrados al transmisor 
de puerta/ventana que a sido administrado. Su sistema 
trae un sensor normalmente cerrado. 

Nota: Listed puede conectar mas de un sensor al trans- 
misor para proteger mas de una ventana o puerta. Sin 
embargo, para reducir el numero de alambres y adquirir 
una instalacion mas eficiente, nosotros recomendamos que 
solo conecte un sensor para cada transmisor. 

Para conectar el sensor normalmente cerrado que se le 
a sido administrado, siga estos pasos. 

1 . Remueva la barra de cortos de las terminales COM y 
N.C. del transmisor, si estan anexos. 

2. Conecte una de las terminales de tornillo del sensor a 
la terminal de tornillo N.C. del transmisor. 

3. Conecte la otra de las terminales de tornillo del sensor 
a la terminal de tornillo COM del transmisor. 


Nota: Si usted conecta mas de un sensor a la terminal 
N.C., conecte los sensores en serie tal como es demo- 
strado. 

4. Vuelva a colocar la cubierta del transmisor. 

Para conectar un sensor normalmente abierto, siga es- 
tos pasos. 

1 . Asegurese de que la barra de cortos esta anexa a las 
terminales COM y N.C. del transmisor. 

2. Conecte una de las terminales de tornillo del sensor a 
la terminal de tornillo N.C. del transmisor. 

3. Conecte la otra de las terminales de tornillo del sensor 
a la terminal de tornillo COM del transmisor. 


Terminales de 
Tornillo 

tos 


Barra de Cor- 


Interruptor Magneto 

3. Determine la cantidad de alambre que usted necesita 
para conectar el sensor al transmisor de la pu- 


4. Vuelva a colocar la cubierta del transmisor. 

Terminates de 

Tornillo Nota: si usted conecta mas de un sensor en la terminal 

N.O., conectelos en paralelo tal como es demostrado. 
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Para conectar ambos sensores normamente abiertos y 

normalmente cerrados al mismo tiempo, siga estos pa- 

sos. 

1 . Remueva la barra de cortos de las terminales COM y 
N.C. del transmisor, si esta anexo. 

2. Conecte una de las terminales de tornlllo del sensor 
normalmente cerrado a la terminal de tornlllo de N.C. 
del transmisor. 

3. Conecte la otra terminal de tornlllo del sensor nor- 
malmente cerrado a la terminal de tornillo de COM del 
transmisor. 

4. Conecte una de las terminales de tornlllo del sensor 
normalmente abierto a la terminal de tornillo de N.C. 
del transmisor. 

5. Conecte la otra terminal de tornlllo del sensor nor- 
malmente abierto a la terminal de tornlllo de COM del 
transmisor. 


Terminales 
de Tornillos 


6. Vuelva a colocar la cublerta del transmisor. 


MONTANDO EL TRANSMISOR 
DE PUERTA/VENTANA 

Para su mejor protecclon, monte el transmisor de pu- 
erta/ventana de la siguiente manera. 

• Cerca de una puerta o ventana la cual tiene la mayor 
posibllldad de ser usada por un ladron 

• En el mismo cuarto donde esta el sensor 

• Para que el alambre que va hacia el sensor no exceda 
los 3 metros 


Para montar el transmisor, atornllle el tornillo que a sido 
administrado con la unidad en el lugar donde usted quiere 
montar el transmisor, dejando aproximadamente 6 mlllme- 
tros de espacio entre la cabeza del tornillo y la pared. 
Luego coloque el agujero con ranura del transmisor sobre 
la cabeza del tornillo y culdadosamente desllce el transmi- 
sor hacia abajo para fijarlo. 

Despues de que usted monta el transmisor, asegurese de 
probarlo tal como esta descrito en "Probando el SIstema." 

Nota: usted tiene que usar mas transmisores adicionales 
para proveer cobertura a mas de una zona. 


MONTANDO EL DETECTOR DE 
SIRENA PARA ALARMAS CONTRA HUMO 

Para asegurarse que el detector de sirenas para alarmas 
contra humo detecte una sirena de alarma contra humo, 
monte el detector de 10 a 15 centimetres de distancia de 
una alarma contra humo aprobada por la UL (Cat. No. 49- 
458). 

Para montar el detector, atornllle el tornlllo que a sIdo ad- 
ministrado con la unidad en el lugar donde usted quiere 
montar el transmisor, dejando aproximadamente 6 mlllme- 
tros de espacio entre la cabeza del tornillo y la pared. 
Luego coloque el agujero con ranura del detector sobre la 
cabeza del tornlllo y culdadosamente desllce el detector 
hacia abajo para fijarlo. 

Despues de que usted monta el detector, asegurese de 
probarlo tal como esta descrito en "Probando el Detector 
de Sirena para Alarmas contra Humo." 

Notas: 

• Si la baterfa no esta Instalada, la trabllla roja de se- 
gurldad adentro del detector evita que usted pueda 
desllzar el detector en la cabeza del tornlllo y asegu- 
rarlo en la pared. Asegurese que usted a Instalado la 
bateria antes de tratar de montar el detector. 

• El detector de sirena para alarmas contra humo puede 
tambie detectar otros sonidos fuertes (sistemas es- 
tereofonlcos, Instrumentos musicales, y otros). Ase- 
gurese que usted monta el detector en un lugar que 
disminuye las falsas alarmas. 
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PROBANDO EL SISTEMA 


Despues de que usted monta el sensor, el transmisor de 
puerta/ventana, y el detector de sirena para alarma contra 
humo, pruebe el sistema de la sigulente manera para ase- 
gurarse de que trabaja apropiadamente. 

Nota: Asegurese de que usted a cempletado los pre- 
cedlmlentos de aprendizaje en "Usande la Modalldad de 
Aprendizaje" antes de probar el sistema. 

PROBANDO EL TRANSMISOR 
DE PUERTA/VENTANA 

Para probar el transmisor de puerta/ventana, siga estos 
pasos. 

1 . Preslone TEST en la base. El indicador de TEST se 
enclende. 


2. Preslone PANIC/TEST en el transmiser. El Indicader 
rojo destella brevemente y un tone corto de conflrma- 
clon suena de la base. 

3. Despues de que usted confirma la operaclon del 
transmisor, presione TEST en la base nuevamente. El 
indicador de TEST se apaga. 

PROBANDO EL DETECTOR DE 
SIRENA PARA ALARMAS CONTRA HUMO 

Para probar el detector de sirena para alarmas contra 
humo, presione y sostenga el boton de prueba (test) en la 
alarma de hume hasta que la sirena suene. El Indicador en 
el detector de sirena debe de destellar brevemente y la 
base debe de senar una alarma. Preslone CANCEL en la 
base para sllenclar la alarma. 

Nota: Nosotros le sugerlmos que reallce esta prueba una 
vez per semana para asegurarse que el detector de sirena 
para alarmas de humo funclone apropiadamente. 


EXAMINANDO EL TRANSMISOR 

Si el Indicador en el transmisor de puerta/ventana o el de- 
tector de sirena para alarmas contra humo no se enciende, 
0 el tone de confirmaclon e la alarma no suenan, verlflque 
los aparatos con esta tabla de sugerenclas. 


Causa 

Remedio 

La instalacion de la baterfa esta 
incorrecta o la bateria esta 
vencida. 

Vuelva a instalar o reemplazar 
la bateria. 

El transmisor o el detector de 
sirenas esta fuera del alcance 
de operaclon de la base.* 

Mueva el transmisor o detector 
de sirena mas cerca de la base, 
0 mueva la base mas cerca del 
transmisor o detector de sire- 
nas. 

La transmisidn entre el transmi- 
sor 0 el detector de sirena y la 
base esta bloqueada. 

Asegurese que la base, el 
transmisor, y el detector de 
sirenas no esten cerca de tube- 
rias de metal u objetos grandes 
de metal. 

El detector de sirenas no de- 
tecta la sirena para alarma 
contra humo. 

Asegurese que el detector de 
sirena este montado de 10 a 15 
centimetres de la alarma de 
humo y en la misma pared 
donde esta la alarma de humo. 


* El transmisor y el detector de sirenas tienen un 
maximo alcance de apreximadamente 45 metros, lo cual es 
adecuado para las casas de un tamaho promedlo. Sin 
embargo, el alcance actual depende de las condiciones de 
operaclon y el medio ambiente. Usted puede determiner el 
alcance actual scio probando el sistema. 

PROBANDO LAS ALARMAS DE LA BASE 

Siga estos pasos para probar las alarmas de la base. 

1 . Preslone y sostenga TEST en la base por no menos 
de 2 segundos. 


El Indicador de TEST se enclende y la base suena la 
alarma contra ladrones (repetidos timbres) y la alarma 
contra Incendio (un tono continuo) alternadamente mientras 
usted sostlene el beton. 

Nota: Cualquier sirena externa que usted conecte tamble 
suena. 

2. Deje de apretar TEST despues de que usted confirma 
la operaclon de la alarma. 

3. Preslone TEST nuevamente para apagar el Indicader 

de TEST. 

Desactivando la Sirena de la Base 

Si usted conecta una sirena externa, usted talvez quiera 
desacitvar la sirena interna de la base. Para peder hacer 
esto, coloque el puente de la base tal come es demostrado 
en la llustraclon. 


Incapacitar Capacitar 


Cuidado: No Incapacite la sirena Interna de la base a me- 
nos que usted conecte una sirena externa y la pruebe 
completamente para cenfirmar que trabaja apropiada- 
mente. Para que el sistema siga siende aprobado por UL, 
el puente tiene que estar en la posicion de incapacitado. 
Cualquier sirena externa que usted conecte es unica- 
mente suplementaria. 
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OPERACION 


ENTENDIENDO LOS INDICADORES DEL SIS- 
TEMA 

Durante la operacion normal (cuando el sistema esta actl- 
vado 0 desactivado), el panel superior de la base muestra 
el estado de las zonas y le advierte euando la bateria esta 
dbll y otros problemas existen. Para poder ver los Indica- 
dores de las zonas y del estado del sistema, levante el 
panel superior tal como esta Indicado en la llustraclon. La 
informacion en la sigulente tabla deserlbe la funcion de 
cada Indleador. 



Apagado 

BATT LOW 

Encendido Con- 
stantemente 

I 

estellando 

MISSING 

Apagado 


Encendido 


Apagado 

FIRE 

Destellando 


Indleador 

Estado 

Explieaeion 


Apagado 

No hay un transmisor 
para esta zona 

7r^MP 

Encendido 

No hay vilaciones para 
esta zona; la bateria esta 
bien 


Desteilado lento 

La zona a side violada 


Deslellado 

rapido 

El Irarismisor no esla o la 
bateria esta debil 


Rojo destellando 
Rojo solido 

Activado con violaciones 
Activado sin violaciones 


Verde destel- 
lando 

Desactivado con viola- 
ciones 

STATUS 

Verde solido 

Desactivado sin violacio- 
nes 

Indleador 

Estado 

Explieaeion 



La energia de AC esta 
bien; No hay baterias 
debiles 

No hay energia de AC 



No hay transmisores 
ausentes 

Transmisores ausentes 


No hay fuego reportado 
por el detector de sirena 
Fuego reportado por el 
detector de sirena 


Indieador 

Estado 

BYPASS 

Apagado 

Encendido 

Desteilado 

TEST 

Apagado 

Encendido 

Destellando 


Apagado 

POWER 

Encendido 


Explicacion 


No hay zonas salteadas 

Zonas salteadas 

Una zona es actualmente 

violada 

No hay zonas salteadas 
Zonas salteadas 
Una zona esta actual- 
mente violada y puede 
ser salteada 


La energia de AC no esta 
conectada 

La energia de AC esta 
conectada 


El sistema no esta acti- 
vado en la modalidad de 
adentro de la casa 
El sistema si esta acti- 
vado en la modalidad de 

adentro de la casa 

El sistema no esta acti- 
vado en la modalidad de 
afuera de la casa 
El sistema si esta acti- 
vado en la modalidad de 
afuera de la casa 


Indicadores Durante una Falla de Energia 

Si una falla de energia ocurre, la base continue fun- 
cionando siempre y cuando usted haya instalado baterias 
en la base y las baterias todavia estan buenas. Para con- 
servar la energia de la bateria, la base apaga todos los 
indicadores a exoepcion de STATUS y BATT LOW. Pre- 
sionando oualquier boton enciende el resto de los indioa- 
dores por aproximadamente 1 minuto para que usted 
pueda ver la condioion y operaoion del sistema. 


El sistema no esta acti- 
vado en la modalidad 
diaria 

El sistema si esta acti- 
vado en la modalidad 
diaria 


El sistema no esta en la 
modalidad de aprendi- 
zaje 

El sistema si esta en la 
modalidad de aprendi- 
zaje 

Usted tiene que entrar su 
codigo de acceso per- 
sonal para que la base 
entre la modalidad de 

aprendizaje 

El sistema no esta en la 
modalidad de aprendi- 
zaje del codigo 
El sistema esta en la 
modalidad de aprendi- 
zaje del codigo 
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ACTIVANDO EL SISTEMA 

Existen dos modalidades basicas para activar el sistema de 
alarma — Adentro y Afuera de la Casa. 

Cuando el sistema esta activado en la modalldad de aden- 
tro de la casa, este Ignora todos los detectores de 
movimiento y etros sensores del Interior de la casa y re- 
sponde unicamente a los sensores de puerta/ventana. 
Este le permite moverse adentro de su casa sin que acci- 
dentalmente dIspare la alarma. 

Nota: El sistema asume que todos los sensores de pu- 
erta/ventana sen sensores del perimetro de la casa. SI 
usted Instala un sensor de puerta/ventana en una puerta 
interior, la alarma sonara cuando el sensor es violado, aun 
cuando el sistema esta activado para la modalldad de 
adentro de la casa. 

Cuando el sistema es activado en la modalldad de afuera 
de la casa, este responde a teda clase de sensores. 

Usted puede activar el sistema de alarma desde la base o 
el control remote. 

Activando el Sistema desde la Base 

Siga estos pasos para activar el sistema desde la base. 

1. Presione HOME o AWAY para selecclonar la modali- 
dad de activado. El Indicador para el boton seleccio- 
nado destellara. 


2. Entre su codigo de acceso personal. (Vea "Ponlendo 
Su Codigo de Acceso Personal.") La base suena un 
teno breve. 


Notas: 

• Si usted active el sistema en la modalldad de Afuera 
de la casa, el contador de la pause de sallda de 30 se- 
gundos comienza a confer, y los Indicadores de las 
zones y del STATUS destellan. Usted tiene que sallr 
de su casa y cerrar la puerta antes de que el tiempo de 
pause termlne. De otra manera, el sistema se active 
mientras usted esta todavfa en la casa. Cuando el 
sistema se active, los indicadores de la zona y de 
STATUS se enclenden constantemente. 

• Si usted conecta un interrupter de mbolo, un detector 
de movimiento, o cualquier otro sensor del Interior al 
transmisor de la puerta/ventana, la alarma de la base 
suena cuando el sistema es violado mientras es acti- 
vado en la modalldad de adentro de la casa. Vea 
"Anadlendo Aparates Opcionales." 

Activando el Sistema desde el Control Re- 
moto 

Usted puede activar el sistema desde el control remote en 
la misma manera que Ic hace para la base. Presione y 
sostenga HOME o AWAY en el control remote. Cuando la 
base suena un tone breve, deje de preslonar el boton. 


Nota: La base no responde al control remote durante un 
perlodo de 10 segundos despues de que usted preslona 
una tecia en la base. 


EVITANDO (SALTEANDO) LAS ZONAS 

Si usted trata de activar el sistema cuando una zona es 
violada, un tone de error sonara, y el Indicador de 
STATUS, el Indicador de la zona violada, y el Indicador de 
BYPASS destellaran. Usted puede saltearse la zona vio- 
lada para que usted pueda activar el sistema. Para hacer 
esto, presione BYPASS en la base y entre su codigo de 
accesc personal. El Indicador de BYPASS se enciende y 
la alarma se active normalmente. Usted se puede saltear 
tedas las 16 zones. 


Notas: 

• Todas la zones violadas no estan protegidas cuando 
usted preslona BYPASS. Por lo tanto, antes de que 
presione BYPASS, verlflque cuales zones son violadas 
levantando la cublerta superior de la base y verlficando 
tcdcs los Indicadores de las zones para la condiclon 
de viclacion. Lcs Indicadores de las zones para las 
zones salteadas destellan lentamente para mostrarle 
cuales son las zones salteadas. Esto le ayuda para 
asegurarle que usted accidentalmente no se a sal- 
teado las zones que usted quiere proteger. 

• Las zenas salteadas se vuelven a activar la proxima 
vez que usted active el sistema. 

• Si usted quiere cancelar abruptamente la secuencia de 
activadc para examiner una zona que esta fallandc, 
presione CANCEL. SI usted presione ya sea BYPASS 
0 CANCEL dentro de 20 segundcs despues de que 
usted intenta activar el sistema, el sistema se desac- 
tlva automaticamente. 

• Usted solo se puede saltear las zones desde la base. 
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DESACTIVANDO EL SISTEMA 

Cuando el sistema es disparado, la alarma suena per 
aproximadamente 5 minutes o hasta que usted desactiva el 
sistema. Usted puede desativar el sistema desde la base o 
el control remoto. 

Para desactivar la alarma desde el sistema, entre su 
codigo de acceso personal. El indicador de STATUS se 
Gambia de rojo a verde. Si usted entra a su casa mientras 
el sistema esta activado en la modalldad de Afuera de la 
casa, una pausa de entrada se 45 segundos empleza a 
contar cuando la puerta se abre. La base suena un tone 
corto para recordarle que usted tiene que desactivar el 
sistema antes de que el tiempo de pausa termlne; de otra 
manera, la alarma sonara. 

Para desactivar el sistema desde el control remoto, 
preslone DISARM en el control remoto hasta que la base 
suene un tone doble corto. 


INDICADORES DE VIOLACION 

Si usted desactiva el sistema despues de que una violacion 
ocurre, el Indicador de la zona violada continua destellando 
lentamente, aun cuando la violacion ya no existe. Esto 
demuestra una violacion que a ocurrido durante su ause- 
cia. 


Presione CANCEL para borrar el Indicador de la zona que 
esta destellando. 


Notas: 

• Si existe un problems con el transmisor de la zona, el 
indicador continuara destellando. 

• Si transmisiones de violaciones de dos o mas transmi- 
sores se traslapan, la base talvez no recibe alguna o 
todas las transmisiones. (Esto puede ocurrir cuando 
dos transmisores estan montados demasiado cerca el 
uno del otro y uno es violado Inmedlatamente despues 
del otro.) SI esto sucede, la base no despllega la con- 
dlclon corrects de los transmisores. Para desplegar la 
condicion corrects, desactive la base y presione TEST 
en el transmisor, o violelo y luego inmediatamente 
elimine la violacion del transmisor. Usted tamble 
puede esperar que el transmisor automaticamente 
actuallce sus condiclones (aproximadamente una vez 
cada hora). 

USANDO LA ALARMA DE PANICO 

Usted puede usar el sistema de alarma como una alarma 
de panico contra Intrusos. La alarma de panico funclona 
en cualquier modalldad excepto en la modalldad de 
Prueba. Cuando usted dispara la alarma de panico, el 
sistema sonara la alarma automaticamente y se activara en 
la modalldad de Adentro de la casa. Usted debe de desac- 
tivar el sistema en la misma manera que lo hace cuando 
hay una violacion de zona normal. 

Usted puede disparar la alarma de panico de dos maneras: 

• Presione LEARN y CODE en la base al mismo tiempo. 


• Presione PANIC/TEST en el transmisor de pu- 
erta/ventana. 


USANDO LA MODALIDAD DIARIA 

La modalldad diarla del sistema de alarma le permite su- 
pervlsar las puertas de su casa mientras usted esta aden- 
tro 0 cerca de la casa. 

Cuando usted activa la modalldad DIaria, la base sonara un 
corto tono cada vez que una puerta protegida por un 
transmisor de puerta/ventana se abre o se clerra. Esto le 
hace saber cuando alguien entra o sale de su casa, sin 
hacer sonar una alarma completa. 

Para activar la modalldad Diarla, desactive el sistema y 
presione DAY. El indicador de DAY se enclende para mo- 
strarle que la modalldad Diarla esta activada. 


Nota: La modalldad Diaria solo funclona mientras el sis- 
tema esta desactivado. Si usted activa el sistema, el Indi- 
cador de DAY se apaga. La proxima vez que usted 
desactiva el sistema, la luz indicadora de DAY se enclende 
nuevamente para mostrarle que la modalldad Diarla esta 
todavfa activada. 

Para desactivar la modalldad Diarla, presione DAY mien- 
tras el sistema es desactivado. El Indicador de DAY se 
apaga. 
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USANDO LA ALARMA CONTRA INCENDIOS 


Listed puede incrementar su proteccion contra incendios 
usando el detector de sirena para alarmas contra humo. Si 
una alarma contra humo suena adentro del alcance del 
detector de sirena, el detector envfa una sehal a la base. 
La base reconoce la sehal come una alarma contra in- 
cendios. El indicador de FIRE y el indicador de la zona 
asignada destella y la alarma contra incendios suena. 

Para silenciar la alarma contra incendio, presione CAN- 
CEL. El indicador de FIRE continua destellando para mo- 
strar el estado del detector de sirena para alarma contra 
humo. Si el detector ya no detecta la sirena para alarmas 
contra humo, entonces el indicador de FIRE se apaga. 


Nota: El detector de sirena para alarma contra humo no 
supervisa para humo o particulas de combustible. Unica- 
mente detecta el sonido de la sirena de la alarma de un 
aparato que detecta humo listado per la UL. Listed tiene 
que usar un aparato de deteccion de humo con el de- 
tector de humo. 

Recomendaciones de la NFPA 

El Standard 74 de la Asociacion Nacional de Protec- 
cion contra Incendios, Capituio 2 iee de ia siguiente 
manera: 

2-1.1 Este standard requiere los siguientes detectores 
en una unidad (hogar) familiar. 

2-1. 1.1 Detectores de humo deberan ser instalados 
afuera de cada una de las areas de descanso en las cer- 
canias inmediatas de cada dormitorio y en cada pise adi- 
cional de la unidad familiar, incluyendo el sotano y 
excluyendo los espacios donde se puede gatear y en aticos 
no acabados. (Vea la Nota 1 .) 
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Nota 1 — Las provisiones del punto 2-1. 1.1 representan el 
numero mfnimo de detectores requeridos per este stan- 
dard. Es recomendado que los duehos del hogar consid- 
eren el use de detectores de humo o calor adicionales para 
incrementar la proteccion de las areas que estan 
separadas per una puerta de las areas protegidas per los 
detectores de humo bajo el punto 2-1. 1.1 arriba. Las ar- 
eas adicionales que son recomendadas son: sala, come- 
dor, dormitorio(s), cocina, atico (terminado o no terminado), 
cuarto del calentador de agua, lavadero, sotano, cochera 
Integra o adjunta, y pasillos que no estan cubiertos por 2- 
1 .1 .1 arriba. Sin embargo, el uso de detectores adicionales 
permanece siendo la opcion del dueho del hogar. 

2-1 .1 .2 Para las unidades familiares con niveles contiguos 
(por ejempio, niveles con menos de un piso de separacion 
entre los niveles), un detector de humo requerido por 2- 
1.1.1 sera suficiente para un nivel inferior adyacente, in- 
cluyendo el sotano. 

Excepcion: Donde hay una puerta que interviene entre un 
nivel, un detector de humo debera ser instalado en el nivel 
inferior. 

2-2 Aparatos de Sonido para Alarmas. Cada aparato 
de deteccion debera disparar la operacion de la alarma la 
cual tiene que estar claramente audible en todos los dor- 
mitorios y sobre los niveles de ruidos de fondo con todas 
las puertas cerradas. La prueba de sonido debe ser con- 
ducida con todos los equipos del hogar encendidos los 
cuales pueden estar funcionando durante la noche. 

Ejemplos de estos equipos son unidades de aire acondi- 
cionado montados en la ventana y humedecedores ambi- 
entales para habitaciones. 

INFORMACION GENERAL PARA 
LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
Y LA EVACUACION 

Detectores de humo y calor debidamente instalados y 
mantenidos son esenciales para un buen programa de 
seguridad del hogar (casa). Su programa de seguridad 
debe de incluir un repaso de los peligros sobre los in- 
cendios. Elimine condiciones peligrosas todo el tiempo. 
Cuando un incendio inicia, un plan de escape preparado y 
practicado puede hacer la diferencia entre la vida y la 


muerte. Llame a su departamento de bomberos y pidales 

que le ayuden con respecto a este tema. 

Considere y converse con su familia estos principios 

de seguridad: 

• Asegurese que todos los ooupantes esten familiari- 
zados con la sehal de alarma contra incendios. 

• Dibuje un piano de la casa y planifique una ruta de 
escape. Tenga frecuentes ensayos con su familia 
para prepararse en case de un incendio. Practique su 
salida de escape. 

• Puertas pueden significar escape o muerte. Pruebe 
las puertas con sus manos antes de abrirlas rapida- 
mente. Si la puerta se siente caliente, el fuego puede 
estar atrapado entre las paredes. Deje la puerta cer- 
rada y busque otra ruta de escape. 

• No pierda el tiempo reoolectando objetos de valor o 
sentimentales despues de que el incendio a comen- 
zado. Alerte a todos los ocupantes y salganse de la 
casa 0 del edificio. Su vida y la de los demas son las 
poseciones mas valiosas que usted tiene. 

• Si usted esta atrapado adentro, mantengase cerca del 
piso, cubrase la boca con un trapo o tela, y conserve la 
respiracion mientras usted gatea hacia un lugar se- 
guro. 

• dale un maneral de la caja de alarmas si usted pasa 
ceroa de una de ellas ouando usted esta saliendo del 
edifioio. 

• Llame al departamento de bomberos desde afuera del 
edificio. 

• Despues de que usted escape, dirijase y espere en un 
punto de reunion que ustedes han previamente deter- 
minado. 

• Nunca vuelva a entrar a un edificio que se esta incen- 
diando. 



Escogiendo un Lugar para la Alarma contra 
Humo 

Como un minima guia, coloque alarmas contra humo entre 
las areas de descanso y las areas que tienen un potencial 
de ser fuente de incendios come la cocina, la cochera, o 
les sotanos. En una residencia de un pise cen una area de 
descanso, instale una alarma contra humo en el pasillo 
afuera de les dormitories. Donde las areas de descanso 
esten separadas, tenga por lo menos una alarma contra 
humo afuera de cada una de las areas de descanso. En 
una residencia de varies niveles o pisos de desniveles, 
instale una alarma centra humo afuera de cada area de 
descanso, en el sotano, y en cada nivel de la residencia. 

Instale alarmas centra humo adicionales adentro de dor- 
mitorios en case de que el incendio comience en uno de 
estes cuartos. 

Nota: Investigaciones muestran que usted aumenta el 
tiempe de alerta con cada una de las alarmas centra humo 
que es instalada apropiadamente. Para su mejer protec- 
cion, instale una alarma contra humo en cada cuarto (ex- 
cepto en los bahos). 

Instale las alarmas contra humo en pasillos que no esten a 
mas de 4 metros de la pared mas lejana y a no mas de 8 
metros de la siguiente alarma contra humo. 

Trate de poner la alarma contra humo en el dele raso en el 
centre del area. Si usted tiene que poner una alarma en 
una pared, coloque la alarma a 15 centimetres de separa- 
cion del cielo raso. 

Si usted tiene cuartos con cielos raso que tiene una incli- 
nacion simple, puntiagudo o de glabete, instale las alarmas 
contra humo en el cielo raso a 1 metro de distancia del 
punto mas alto del cielo raso. El espacio de aire sin circu- 
lacion en la parte mas alta del cielo raso no permitira que el 
humo llegue a la alarma a tiempo para poder darle un aviso 
cuanto antes. Si usted tiene una configuracion muy com- 
pleja en el cielo raso, consults con un experts en seguridad 
contra incendios para que le diga el numero necesario de 
alarmas que usted necesita y cual es el mejor lugar para 
instalarlos. 


Puertas cerradas y otras obstrucciones interfieren con el 
movimiento del humo hacia la alarma contra humo y puede 
retrasar el periods de deteccion si usted no coloca una 
alarma contra humo en cada cuarto. Estas barreras 
pueden tambie bloquear sonidos lo suficiente para no per- 
mitirle que usted pueda escuchar la alarma facilmente. 
Instale suficientes alarmas para asegurarse que cada uno 
en la casa pueda escuchar la sehal de la alarma. 

Cuidado: Un aviso de deteccion inmediato de incendio se 
alcanza instalando equipos de deteccion de incendios en 
todos los cuartos y areas del hogar en la siguiente manera: 
una alarma contra humo instalado en cada uno de los dor- 
mitorios por separado (en las cercanfas del cuarto pero 
afuera del dormitorio), y alarmas contra calor o humo en las 
salas, comedores, dormitorios, cocinas, pasillos, aticos, 
cuartos de calentadores de agua, closets, lavaderos, bo- 
degas, sotanos y cocheras continuas. 

Su departamento local de bomberos muchas veces tiene 
informacion de seguridad adicional. Verifique con ellos 
para que le den mas informacion. 

Coloque detectores de calor en aticos u otras areas donde 
el calor de un incendio puede agrandarse. En algunos 
cases, calores extremados pueden disparar un detector de 
calor antes de que suficiente humo se acumule para que 
dispare una alarma contra humo. 


Siga estos principios cuando usted coloque las alarmas 

contra humo: 

• No coloque las alarmas contra humo en areas donde 
existen turbulencias de aire ocasionadas por ventila- 
dores, puertas, ventanas y otros. Movimiento rapido 
de aire puede prevenir que particulas de combustible 
que entren en la alarma contra humo. 

• No coloque las alarmas contra humo en areas de alta 
humedad, tal come bahos y aticos, o donde la tem- 
peratura exceda los 38°C o baje de los 4°C. Condicio- 
nes extremadas pueden hacer que el detector cause 
una falsa alarma. 

• No coloque alarmas contra humo en areas infestadas 
de insectos. Los insectos pueden interferir con la 
alarma y causar una falsa alarma. 

• No coloque la alarma contra humo en cocinas o co- 
cheras pobremente ventiladas. Humo de la cocina o 
del escape de los automobiles pueden causar una 
falsa alarma. 
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CAMBIANDO SU CODIGO DE ACCESO PER- 
SONAL 

Nota: Antes de que usted cambie su codigo de acceso 
personal, asegurese que su sistema esta desactivado. (el 
indicador de STATUS esta en verde.) Si el indicador de 
STATUS esta en rojo, entre su codigo de acceso personal 
para desactivar el sistema. El indicador de STATUS cam- 
bla a verde. 

Siga estos pasos para cambiar el codigo de acceso per- 
sonal. 

1. Preslone CODE. El indicador de CODE destella. 


2. Entre su actual codigo de acceso personal. La base 
sonara un tone corto en forma ascendlente y el Indica- 
dor de CODE se enciende constantemente 

3. Entre su nuevo codigo de acceso personal. Despues 
de que usted entra el cuarto diglto, el sistema suena 
un tone corto en forma descendiente. 

4. Entre el nuevo codigo de acceso personal 
nuevamente. Despues de que usted entre el ultimo 
digito, la base suena un tone corto en forma ascendi- 
ente y luego un tono en forma descendiente para con- 
firmar que el nuevo codigo esta guardado en la 
memorla. 

Nota: SI usted entra un codigo que es diferente al que 
usted entro de primero, la base suena un tono bajo de error 
despues de que usted vuelve a entrar el codigo. Repita el 
procedimlento desde el Paso 1. 


Si a Usted se le Olvida el Codigo de Acceso 
Personal 

Si a usted se le olvida el codigo de acceso personal, usted 
puede volver a restaurar el codigo de fabrica (1234). Para 
hacer esto, use un objeto delgado, tal como una presllla 
enderazada, para preslonar el boton en receso de RESET 
debajo de la cubierta del Indicador de la zona. 

Nota: Preslonando el boton de RESET no afecta al trans- 
mlsor 0 al control remoto. 


FALSAS ALARMAS 

Si su sistema tiene falsas alarmas, verifique lo siguiente: 

• Examine el sensor en la zona que tiene la falsa 
alarma. Verifique el allnlamlento, Instalaclon, y con- 
exlones de alambrado del sensor. Tamble verifique el 
sensor para ver si tiene oxido. 

• Examine las conexiones de los alambres del transmi- 
sor de puerta/ventana y la posiclon del Interrupter 
WINDOW/DOOR, y asegurese que la barra de cortos 
del transmisor este asegurada (en el case de que el 
sensor conectado es un sensor de tipo normalmente 
ablerto). 
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ANADIENDO APARATOS OPCIONALES 


PLANEANDO UNA EXPANSION 
DEL SISTEMA 

Usted puede anadir cualquier combinacion de hasta 16 
transmisores y aparatos de seguridad inalambricos a su 
sistema de alarma. Estes aparatos incluyen transmisores 
de puerta/ventana, detectores de movimiento, y detectores 
de sirena para alarmas contra humo. Cada aparato que 
usted anade tiene su propia zona. 

Si usted planea anadir varies aparatos a su sistema, noso- 
tros le recomendamos que dibuje un simple piano de su 
casa. Luego marque y enumere los lugares en el piano 
donde usted quiere colocar los aparatos. 

Despues de que usted complete el piano, siga los pesos 
bajo "Anadiendo un Transmisor o un Detector de Sirena 
para Alarmas contra Humo" para anadir los aparatos al 
sistema y asignarlos a las zones deseadas. 

USANDO OTRO TlPO DE SENSORES 

Usted puede user varies otros tipos de sensores para apli- 
caciones especfficas. La mayorfa de estos sensores 
tienen una alarma Integrada o usted puede conectarlos a 
una sirena externa directamente o asignarlos a una zona 
en su sistema de alarma. 

Dos tipos comunes de sensores Incluyen un interrupter de 
embolo y un detector de movimiento. 

Nota: si usted conecta un Interrupter de eibolo u otros sen- 
sores Interlores al transmisor de puerta/ventana, la base 
de la alarma suena cuando el sistema es violado mientras 
esta activado en la modalldad de Adentro de la casa. 

Interrupter de Embolo 

Un interrupter de eibolo es disenado para ser Instalado 
adentro del marco de una puerta, en el lado donde de en- 
cuentran las visagras. Cuando la puerta esta cerrada, el 
interrupter esta en su estado normal, el cual puede ser 
ablerto o cerrado. SI alguien abre la puerta, ellos disparan 
el Interrupter, el cual activa la alarma. Usted no puede ver 
el interrupter de eibolo cuando la puerta esta cerrada. 


Usted tambie puede usar un interrupter en la ventana de un 
sotano 0 de una puerta corrediza de vidrio. 

Si usted instala un interrupter de eibolo en una puerta o 
ventana que esta expuesta a la Interperle, ponga calafateo 
de silicon debajo de la brida del interrupter para proteger el 
interrupter de ser danado por el agua. 

Detectores de Movimiento 

Los detectores de movimiento estan disenados para de- 
tectar movimiento en una area especffica de su casa. Por 
ejempio, usted talvez quiera proteger el area cerca del sis- 
tema estereofonico, una caja de joyas, o el de una caja 
fuerte montada en la pared. El manual del usuarlo del de- 
tector generalmente provee Informaclon de donde montar 
el detector para la mejor cobertura. 

Hay tres tipos de detectores de movimiento; ultrasonico, 
infrarojo y de microondas. 

Los detectores ultrasonicos de movimiento transmiten una 
serial de alta frecuencia que se refleja en los objetos de la 
area protegida y la serial regresa (rebota) al detector. Cu- 
ando algo 0 alguien se mueve en el area protegida, el de- 
tector dispara la alarma. 

Los detectores Infrarojos de movimiento son similares a los 
detectores ultrasonicos, excepto que estos son sensitives a 
los camblos de calor o a las ondas de luz Infrarojas en 
lugar de ondas de sonido. Su tienda local de Radio Shack 
vende un detector/transmisor Infrarojo de movimiento para 
usarlo con este sistema (Cat. No. 49-2025). 

Los detectores de microondas tambie trabajan de la misma 
manera que los detectores ultrasonicos, excepto que estos 
usan ondas de radio en lugar de sonidos ultrasonicos para 
detectar movimiento. 


CONECTANDO UN APARATO A LAS 
TERMINALES DE CONTACTO SECO 

Usted puede conectar una sirena externa, un marcador de 
seguridad, una luz estroboscopica, u otro aparato de se- 
guridad opcional a las termlnales de contacto seco de la 
base. Cuando una zona en el sistema es violada, la 
alarma de la base suena y la base activa el aparato externo 
que usted conecta. 


Reflerase al manual del usuario del aparato que usted 
conecta para Instrucclones de las conexiones especificas. 

Notas: 

Cualquier aparato opcional de sehales que usted conecta 
al sistema son solamente suplementarlos. 

Asegurese que todos los aparatos que son conctados es- 
tan llstados por la UL. 

Si usted conecta un marcador automatico, pongalo para 
que Name a un vecino, amigo, o pariente. No lo coloque 
para que Name al numero de la estacion de la poliefa si 
este numero no esta asignado para emergencias de este 
tipo. 

Si usted conecta una sirena externa a la salldas alimenta- 
das por energfa de las alarmas contra ladrones o in- 
cendlos, la corriente consumida por la sirena no puede 
exceder los 600 mA. 

Si usted conecta una sirena externa contra ladrones y con- 
tra incendlos, asegurese de que usted usa dos sirenas con 
sonidos distintos o una sirena de dos sonidos. 
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ESPECIFICACIONES 


BASE 

Tiempo de Control de la Pausa de Sallda 30 Segundos 

Tiempo de Control de la Pausa de Entrada ... 45 Segundos 
Tiempo de Restaurado Automatico de la 

Alarma 5 Minutes 

Requisites de Energfa 120 Voltlos AC, 

60 Hz, 20 Vatlos 

Baterias de Respaldo 8 Baterfas alcallnas "C" 

No-recargable 
(Radio Shack Cat. No. 23-551) 

Sallda de la Alarma: 

Contactos Secos 5A, 30VDC 

Sirenas Externas 9-18 VDC, 600 mA 

(Comblnado maxima) 


TRANSMISOR DE PUERTA/VENTANA 


Bateria Una baterfa de 9 voltios no-recargable 

(Radio Shack Cat. No. 23-553) 

Resistencia de DIsparc: 

N.C El circulto disparara la alarma 

si la resistencia excede 1 kohmio 

N.O El circulto disparara la alarma 

si la resistencia es menos de 1 Megaohmic 


Tiempo de Reaccion (N.O. /N.C.) < 10 ms 

Circuito de N.C. c N.O 3 metros maximo 

Maximo Alcance en Terrene Abierto 45 metros 


(El alcance actual puede ser determinadc 
unicamente despues de que usted a realizado 
el procedimlentc de prueba en este manual.) 


CONTROL REMOTO 

Bateria Una bateria alcallna para encendedor 

de 12 vcitios, no-recargable, 
(Radio Shack Cat. No. 23-144) 
Maximo Alcance en Terrene Abierto 45 metros 

DETECTOR DE SIRENA PARA ALARMA 
CONTRA HUMO 

Bateria .... una bateria alcalina de 9 vcitios, no-recargable 

(Radio Shack Cat. No. 23-553) 
Frecuencia de Audio Sensibilidad Maxima 3.3 kHz 
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MANTENIMIENTO 


REEMPLAZANDO EL FUSIBLE 

Un solo fusible de .75A SAG (localizado en el compar- 
timiento de la baterfa de la base) protege la capacidad de 
la alarma contra ladrones e incendios del sistema de 
alarma. Si cualquiera de las alarmas para de funcionar, 
verifique el fusible y reemplacelo con un fusible idetico 
(Cat. No. 270-1272). 


CUIDANDO SU SISTEMA 

Su Sistema de Alarma Inalambrico de Safe House es un 
ejempio de nuestro excelente disefio y mano de obra. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar su sistema 
para que usted se pueda beneficiar de su proteccion por 
muchos afios. 


EL FCC QUIERE QUE USTED SEPA 

Modificando o alterando las piezas internas del sistema 
pueden causar el mal funcionamiento e invalidar su garan- 
tfa. Si su sistema no esta funcionando como debiera, lleelo 
a la tienda Radio Shack de su localidad. Nuestro personal 
puede asistirle y arreglar un plan de servicio como sea ne- 
cesario. 


Mantenga el sistema en un lugar seco. Si 
se moja, limpielo bien inmediatamente. 
Los liquidos pueden contener minerales 
los cuales pueden corroer (oxidar) los 
circuitos eletricos. 


Use y guarde el sistema solo en ambien 
tes de temperature normal. Temperatu 
ras extremadas pueden reducir la vida de 
uso de los aparatos electronicos y dis 
torcionar o derretir las piezas plasticas. 


Irate su sistema con suavidad y mucho 
cuidado. Dejandolo caer o botandolo 
puede dahar la cubierta o los circuitos 
impresos y pueden causar que su 
sistema no funcione apropiadamente. 


Mantenga el sistema lejos del polvo y la 
tierra, los cuales pueden causar el dete- 
rioro premature de las piezas. 


Limpie ocasionalmente la console del 
sistema con un trapo humedo para que 
se mantenga como nuevo. No use 
qufmicos fuertes, soluciones de limpieza, 

0 detergentes fuertes para limpiar la 
console. 
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